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Disefiadas para soportar plantas trepadoras, son anti-pintadas vandalicas que se adaptan al entorno
y son ideales para la entrada de ciudades, zonas residenciales, etc. Nuestras pantallas estan disefadas
para soportar plantas trepadoras, con un nlcleo fonoabsorbente y fonoaislante de lana de roca.

Este tipo de pantallas acUsticas con sus plantas trepadoras son anti-pintadas vandalicas, que se adaptan
al entorno naturaly son ideales para la entrada de ciudades, zonas residenciales, etc.

DESCRIPCION TECNICA

El panel se compone de las siguientes partes:
Carcasa: se realiza con una estructura de hierro
electro soldado.

Soporte: destaca por su durabilidad y rigidez.
Nucleo aislante de lana de roca: la lana de roca
inorganica de nuestros paneles se caracteriza
por ser:

-Biosoluble

-No puede ser atacada por los insectos,
microorganismos u hongos.

- Es imputrefactible y no absorbe agua.

- Es inatacable por agentes quimicos.

- Por su controlada composicion, el material que
utilizamos no causa fenémenos de corrosion en
las superficies metalicas.

- Nuestra lana de roca no presenta el fendmeno
debido a que el material esta libre de productos
no fibrados.

- Esta exenta del amianto y de silice cristalina.
Ademas, se fabrica en listones con la fibra
orientada ortogonalmente al plano del soporte.

BAUNTS ofrece pantallas acusplant con un lana
mineral que posee una absorcion superiory
valores de aislamiento éptimos. La naturaleza
de la propia pantalla ayuda al crecimiento de la
planta. Después de su instalacion la barrera
facilmente puede ser cubierta por plantas
trepadoras diversas.

Las plantas que crecen en la pantalla, crearan
un entorno limpio y sano ya que ayudan a la
conversion de CO2 hacia 02. Estas pantallas
estan construidas de materiales 100%
reciclables, por tanto estamos ante un sistema
excelente para su colocacion en autopistas, vias
de treny caminos, que se mimetiza perfectamente
con el entorno.

Nuestras pantallas se pueden suministrar
pintadas en los diferentes colores normalizados
de la carta RAL, permitiendo lograr un disefo
arquitectonico adecuado para una mejor
integracion en su entorno, asi como para evitar
posibles efectos de monotonia mediante la
alternancia o la diversificacidon cromatica,
garantizando la existencia de problemas de
seguridad vial por este concepto.

Para proyectos especiales, nuestro
Departamento de Disefio en colaboracién con
el Departamento Técnico aporta soluciones
adaptadas al cliente.

902 922 332 o info@baunts.com

En BAUNTS apostamos por el medio ambiente y por el ahorro en el consumo de papel. Por eso todas las fichas y elementos graficos de Baunts estan en formato

electrénico disponibles para su descarga inmediata. Si necesita imprimir nuestras fichas sélo tiene que descargar el pdf adjunto.
Porque en BAUNTS nos comprometemos con el entorno, te animamos a que contribuyas a su cuidado y racionalices el consumo de papel. Es cosa de todos.
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Especificaciones del producto

e Excelentes prestaciones como aislante y
absorbente de sonido. Clasificado en B3 y A3-A4
en ZTV-Lsw en ambas caras.

e Indicado para grandes plantaciones por las dos
caras.

e Sistema de estructura robusta para una
apariencia natural, incluso sin plantas.

Especificaciones técnicas

e Aislamiento acustico grupo B3 segun DIN EN
1793-2.

e Absorcion sonora, grupo A3-A4 segin DIN 1793-
1.

e Resistencia al viento de hasta 2.0 KN/m? y mas.
e Peso: 130 kg/segmento.

e Anchura 122 mm.

Clasificacion de las caracteristicas acusticas

e Altisima resistencia al desgaste y a la corrosion.
¢ Resistente a los rayos UV.

e Compatible con otros elementos de proteccion
sonora de Kohlhauer.

® 100% material reciclable.

e Resistencia al fuego clase A1, segtin EN/ISO 1716
y 1182.

e Vida Util minima: 30 anos.
e Flexibilidad testada segtin DIN EN 1794-1.
Reservado el derecho a modificaciones razonables

dentro de nuestra politica de alta calidad y mejora
continua del producto.

De acuerdo con DIN E ISO 717-1y DIN E 1793

Aislamiento acustico
RW (C;Ctr) = 34 (-2;-6] dB;

PLANTA BASIC

Absorcion
DL, =9 dB [clase A3)

DL, 28 dB (Clase B3)

PLANTA BASIC-4

RW (C:Ctr) = 33 (-2:-6) dB;

DL, =12 dB [clase A3)

DL, 27 dB (Clase B3)

PLANTA BASIC-11

RW (C;Ctr) = 36 (-2;-6) dB;

DL, =13 dB [clase A3)

DL, 29 dB (Clase B3]
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COMPOSICION DEL MURO = Cubierta

——— 3.960 x 500 mm, superior

—— Tela metalica

= 3.960 x 1.000 mm

———— Compensacion de altura 25 ——

— 3.960 x 500 mm., inferior

——— Compensacion de altura 100 =

Cancamos

Muelle de fijacion

COMPOSICION DEL MURO (de fuera a dentro)

e Estructura innovadora de aluminio con sistema
de machihembrado

e Seccion lateral para soportar el muelle de fijacion 1

e Rejilla de acero galvanizado |

e Tela metalica resistente a los rayos UV —————

e Doble capa de lana de roca de alta densidad,
calidad RAL certificada
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